
 

 

 

 
 

Technisches Datenblatt 
 
 
 

339 PVC-Warnband Extra 
 
 

Sehr stabiles, selbstklebendes Warnband. Zum Markieren von stark beanspruchten Gefahrenstellen ( 

z.B. Treppen). 
 
 

Eigenschaften 

- 170 μ starkes PVC Warnband in Premiumqualität 

- Erhältlich in weiß/rot oder gelb/schwarz 

- Einseitig klebend 

- Leichtes Abrollen 

Einsatzgebiet 

- Zum Markieren von stark beanspruchten Gefahrenstellen, Sicherheitszonen und Hindernissen, wie z.B. Treppen 

etc. 
 
 

Technische Daten 

Breite in mm : 100 

Länge in m : 33 

Verpackungseinheit : 18 

Farbe : Gelb/Schwarz 

Stärke mm : 0,17 

Träger : PVC 

Kleber : Kautschuk 

Klebekraft Stahl N/10mm : 1,20 

Reißfestigkeit N/10mm : 23,00 

Reißdehnung % : 170% 

Temperaturbeständigkeit °C : 80 
 

 
Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für 

Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist 

oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden. 

 

 
 


